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Шумоизоляция стен, стоимость материалов для звукоизоляции стен в
квартире
Настоящий документ не является акустической рекомендацией и не гарантирует выполнение требований по
звукоизоляции и акустическому комфорту помещений. Для подтверждения требуемой эффективности необходим
акустический расчет, выполненный специализированной организацией.

Звукоизоляционный пол с применением Шумостоп-Техно 350





Площадь: 13
м2

Толщина
конструкции:
93 мм



Звукоизоляция для помещений с высокими статическими и интенсивными динамическими нагрузками на перекрытие, к
числу которых относятся спортивные залы, технические и производственные помещения, а также съемочные павильоны,
где требуется конструкция звукоизолирующего пола, способная сохранять заданные виброакустические характеристики
в течение длительного срока эксплуатации.

Состав конструкции (нумерация соответствует рисунку):

1. Шумостоп-Техно 350, сэндвич-панель,1200х600х33 мм, 0,72 м2
2. Вибростек-М-150, рулон 30 м, ширина 150 мм, толщина 4 мм (4,5м2)
3. Вибросил, картридж 290 мл., силиконовый нейтральный герметик

Когда применять: Когда нужна максимальная эффективность. Если ударный шум сопровождается постоянными
интенсивными динамическими и высокими статическими нагрузками на перекрытие, например, в спортивных залах,
технических и производственных помещениях.

Обратите внимание! В зависимости от конкретной ситуации в конструкции
допускается использование различных акустических плит. Пожалуйста,
проконсультируйтесь с инженером-акустиком.

Материалы и смета:

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕН ДЛЯ ПЛОЩАДИ: 13 м2

Приведенные цены включают НДС 20%.

Материал Количество Ед.изм. Цена за ед.,
руб. Сумма, руб.

Шумостоп-Техно 350, сэндвич-
панель,1200х600х33 мм, 0,72 м2 19 шт 135.12 2 567.28

Вибростек-М-150, рулон 30 м, ширина 150 мм,
толщина 4 мм (4,5м2) 1 рулон 147.87 147.87

Вибросил, картридж 290 мл., силиконовый
нейтральный герметик 5 шт 22.28 111.40

итого: 2 826.55 руб.

Обратите внимание! Смета рассчитана с учетом запаса 5%. Произведено округление количества материалов до
отгрузочных единиц. Приведенная в предложении смета является примерной, поскольку не учитывает индивидуальные
особенности Вашего помещения. Поскольку предложение рассчитано автоматически, в нем также не учтены возможные
сезонные скидки, скидки на объем и т.п. 

Для уточнения предложения, свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами Acoustic Group. Координаты наших офисов Вы
найдете в конце документа.

Что потребуется нам для формирования более точного предложения:

Подробное описание проблемы (описание и источник шума, его расположение), а также плинируемый
результат (снизить шум, полностью убрать шум и т.п.)
Это позволит уточнить, правильно ли была выбрана конструкция и сможет ли она решить указанную проблему с
требуемым результатом
Материал, из которого выполнены стены
(Информация нужна, чтобы убедиться в применимости выбранной конструкции)
Схема помещения с размерами
(это позволит финализировать расчет)



Расположение объекта (адрес)
(это позволит рассчитать стоимость доставки, если она необходима)

Инструкция по монтажу:

При устройстве конструкции звукоизоляционного пола применяются следующие материалы:

Сэндвич-панели Шумостоп-техно
Ленточная звукоизоляционная прокладка Вибростек-М150;
Цементно-песчаная смесь для устройства стяжки марки не ниже М300;
Арматурная сетка с размером ячейки 50х50 мм и диаметром прутка 4 мм.

Панели Шумостоп-техно с перехлестом стыков укладывают на ровное или предварительно выровненное основание
вспененным слоем вверх. Стыки герметично проклеивают между собой армированным скотчем. По периметру помещения
и вокруг колонн применятся прокладка Вибростек-М150 в два слоя. Высота кромочной прокладки должна быть чуть выше
высоты устраиваемой стяжки. Стык между кромочной прокладкой и панелями Шумостоп-техно также герметично
проклеивают армированным скотчем.

Поверх панелей Шумостоп–техно устраивается цементно-песчаная стяжка марки не ниже М300 и толщиной не менее 60
мм, которая в обязательном порядке армируется металлическими конструкциями для придания ей повышенной
механической прочности.
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